
 
 
 
 
 

 DELTA ADHESIVES DA-110 

МАЛОНАПОЛНЕННЫЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ 

ДЛЯ КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

 
 

Рабочая температура  

  

  

  
5 – 12 м/мин 

Давление прессования 3 – 5 кг/см² 

  

 
 

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг. 

 
 
 
 

упаковке - 24 месяца. 

 
 
 
 

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности. 

 
 
согласно последней редакции «Акта об опасных к 

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous 

Goods Act»). 

 
  
 

Цвет 
 
Натуральный 

  
  

  
30 000 +/- 5 000 мПа.с при 150 °C 

  

 85 +/- 3 °C (ASTM D36/DIN 52 011 

  

 ≈ 85°С 

 
 
Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от 

пыли. Поверхность детали должна быть комнатной 

температуры. Оптимальный диапазон влажности 

древесины около 8-10%. Температура воздуха не должна 

быть ниже 10 °С, в противном случае возможно слабое 

склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить 

температуры бака плавления и устройства для 

нанесения. Низкие температуры вызывают слабое 

сцепление, а при высоких температурах возможно 

разложение. При длительных перерывах в работе, 

температуру клея необходимо снизить до 110 ºС. 


